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Update On Activities

This fact sheet provides an update for the cleanup and investigative work being done at the Brown & Bryant
sitein Arvin. There are no immediate health threats at the site. EPA is involved because of the potential for long-term
health threats associated with groundwater contaminated with agricultural chemicals.

Background

Brown & Bryant distributed ag-
ricultural chemicalsatthe plantfrom
1960 to 1988. Accidental spillage
and inadequate disposal methods
resulted in soil and groundwater
contamination, EPA became in-
volved because of the potential for
pesticides toenter theregional drink-
ing water source. We started work
in the winter of 1990.

There are many layers of water
(or aquifers) beneath the Brown &
Bryant facility. Your drinking water
comes from the deeper water layers.
But because of the design of most
municipal and agricultural wells,
pesticides may beable tomove down
from the shallow water layers to the
deeper ones. The first water layer,
called the A-zone or perched water,
is a low-producing, slow-moving
waterlayer which ends beforereach-
ing the municipal well #1. The sec-
ond water layer, called the B-zone,
appears to extend beneath the area
around the site. (See illustration)

We have cleaned up the most
contaminated surface soils, sampled
the existing monitoring wells, and
supervised soil and groundwater
sampling at and nearby the Brown
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& Bryant Superfund site. Currently,
the last monitoring wells are being
installed, tanks are being removed
and a detailed study is being per-
formed on the clean-up alternatives
for the site. Because of the complex
geology and thedifficulty of destroy-
ing some of the pesticides, some of
the clean-up alternatives being con-
sidered are innovative technologies.
Innovative technologies are new, cre-

ative ways of cleaning up hazard-
ous waste problems.

Current Work

Many tasks are currently under-
way or have been completed. They
include removing the immediate
health threats associated with the
dinoseb-contaminated surface soil,
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determining the extent of contamination, and deter-
mining what technologies might be suitable for solving
the problem.

Dinoseb - Contaminated Soit Cleanup Completed

In March 1991, we excavated the worst dinoseb
contaminated surface soil, cleaned the soil in a special
washing process, and returned the treated soil back to
the ground. Dinoseb is a strong pesticide whose
unusual chemical form makes it difficult to destroy.
The water used to rinse the soil was treated with a
process called Ultraviolet/Ozone (UV/O,). The UV/
O, is an innovative technology that uses special ultra-
violet lights and ozone gas to break down hazardous
chemicals. This process successfully destroyed dinoseb.
We are currently conducting laboratory tests to see if
the UV/O, can be used to destroy other pesticides
found at the site. EPA also used some of the soils
leftover from the soil washing, to see if bacteria can
breakdown dinoseb.

Soil Sampling Completed

Thereisnoimmediate health threat with thedeeper
soil contamination. However, it is usually easier to
catch the contamination in the soil than to wait until it
reaches groundwater. In the fall of 1991, we collected
many deep soil samples within the fenced area to find
out how much remains in the soil. Although some of
the contamination has moved through the soil to the A-
zone water layer, there is still a substantial amount in
the 20 to 40 foot depth range remaining in the soil.

Quarterly Groundwater Monitoring

Every three months, EPA collects water samples
from existing wells and does comprehensive chemical
testing. Results from the past year show high contami-
nation in the A-zone water layer with many pesticides
including dinoseb, ethylene dibromide (EDB) and
dibromochloropropane (DBCP). EDB and DBCP are
probable-carcinogens which means these chemicals
are thought to cause cancer and other health problems
in humans. Athigh levels, over a lifetime of exposure,
dinoseb has been associated with potential birth de-
fects, possible sterility in men and other health prob-
lems.
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The pesticide, 1,2-dichloropropane (1,2-DCP) has
beendetected in existing B-zonewells. Athigh concen-
trations in drinking water, 1,2-DCP can cause liver
damage. We will continue to test the monitoring wells
and the municipal well every three months to protect
your drinking water.

Monitoring Well System Nearly Complete

The existing monitoring wells are located on or
very near the site. More wells are needed to track the
contamination that has moved away from the facility.
Prior to installation of the off-site monitoring wells,
many soil samples and groundwater samples were
collected this past summer to determine where to best
locate the monitoring wells. We decided on several A-
zone wells to the south and west of the facility on Derby
Streetand one to the east. The B-zonemonitoring wells
will be installed between the site and the Municipal
Well#1 off Langford Street to alert EPA to any contami-
nants reaching the drinking water.

Removal of Tanks

Several of the former pesticide storage tanks are
corroding and need to be removed. The liquid in the
tanks will be pumped out properly disposed and the
tanks will be cleaned, disassembled and sold as scrap
metal.

Testing of Possible Solutions

Because of the geologic complexity of the site and
the chemical forms of the pesticides, most standard
clean-up solutions will not work at the site. Therefore,
several innovative technologies have been tested in the
laboratory using samples collected at Brown & Bryant.

EPA will continue to look at these possible solu-
tions as well as several other alternative technologies
regarding their feasibility, ability to clean up the con-
tamination, public acceptance, cost and several other
considerations. The next fact sheet will discuss the
solutions being considered.
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Este folleto provee informacién acerca del trabajo hecho en el sitio del Su

Novedades

perfund Brown y Bryant en Arvin.

No hay riesgos de salud inmediatos en el sitio. EPA estd envuelto devido a los riesgos de salud potencial a largo plazo
asociados con la contaminacién de aguas subterrdneas.

Antecedentes

Brown y Bryant distribuyé
quimicosagricolasdelafabricadesde
1960 hasta 1988. Accidentales
derramamientos e inadecuados
metodos de deshechos en el sitio
resultaron en la contaminacién del
suelo y del agua subterrdnea. EPA
estd envuelto devido al potencial de
los pesticidas de entrar en la fuente
de agua potable. Comenzamos el
trabajo en el invierno de 1990.

Hay muchas capas de aguas (o
aquiferos) debajode Browny Bryant.
Su agua potable viene de las més
profundas capas de aguas. Pero
devido al disefio de 1a mayoria de
los pozos municipales y agricolas,
los pesticidas pueden pasar debajo
de las capas superficiales a las mas
profundas. La primeracapadeagua
la cual le laman la Zona A o pertica.
Esta capa es una baja productora y
de lento movimiento que termina
antes dealcanzar el pozo municipal.
La segunda capa de agua llamada
Zona B aparenta extenderse dentro
y alrededor del 4rea del sitio. (verla
ilustracion)

La EPA ha limpiado la mayor
parte de la superficie del suelo
contaminado, ha sacado muestras
de los pozos monitoreados ya
existentes y ha supervisado las
muestras sacadas del suelo y del
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agua en y cerca del sitio.

Actualmente los tiltimos pozos
monitoreados estdn siendo
instalados en el sitio, tanques estdn
siendo removidos y un detallado
estudio estd siendo llevado a cabo
enlossitios delimpiezasalternativas.

Devido a la complejidad
geoldgicayladificultad paradestruir
algunos de los pesticidas, algunas
de las alternativas para la limpieza
consideradas son tecnologfas inno-
vadas. Las tecnologias innovadas

son nuevas formas creativas para
solucionar los problemas de
desperdicios téxicos.

Status del Trabajo Actual

Muchas de las tareas estin
actualmente en camino o han sido
completadas, incluyendo reducien-
do los riesgos de salud inmediatos
asociados con la superficie del suelo
contaminado con dinoseb, ia
determinacion de la extencién de la
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contaminacién y tambien la determinacién de que
technologfas podrfan ser apropriados para solucionar
el problema.

Dinoseb - Limpieza del Suelo
Contaminado y& Completado

En Marzo de 1991, excavamos la peor parte del
suelo contaminado por dinoseb, limpiamos el suelo en
un proceso especial de lavado y se retornd el suelo
tratado al terreno. Dinoseb es un pesticida muy fuerte
el cual devido a su inusual composicién quimica hace
dificil su destruccién. El agua usado para limpiar el
suelo que contiene dinoseb fué tratado con un proceso
llamado Ultraviolet/Ozone (UV/O,). El UV/O, es
una tecnologfa innovada que usaluz ultravioleta espe-
cial y gas de ozono para romper los quimicos téxicos.
Este proceso destruyé el dinoseb con éxito. Nosotros
estamos actualmente conduciendo unos pruebas de
laboratorio para ver si el UV/O, podria ser usado para
destruir otros pesticidas encontrados en el sitio. EPA
también usé algunos de los restos de suelos lavados
para ver si bacterias podrian romper el dinoseb.

Muestras de Suelo y4 Completadas

No hay ninguna amenaza inmediata ala salud con
la més profunda contaminacién del suelo. Sin em-
bargo, es comunmente més facil atrapar la
contaminacién en el suelo, luego esperar hasta que
alcance el agua. En el otofio de de 1991, EPA recolectd
muchas muesiras de suelos profundos dentro del 4rea
del sitio cercadas para descubrir cuanta contaminacion
queda todovia en el suelo. Aunque algo de la
contaminacién se ha movido por el suelo a la capa de
agua Zona A, todovia hay una cantidad substancial en
los 20 a 40 pies de profundidad restante del suelo.

Trimestral Monitoreo de Agua Subterranea

Cada tres meses EPA recolecta muestrasdeaguade
los pozos existentes y hace un andlisis quimico
comprensivo. Resultados del afio pasado indican
relativamente altas contaminaciones de pesticidas en
la Zona A con muchos pesticidas incluyendo dinoseb,
ethylene dibromide (EDB) y dibromochloropropane
(DBCP). EDByDBCPson cancerigenos el cual significa
que estos quimicos estan pensados que causan cancer
en humanos. Dinoseb ha sido asociado con potenciales
defectos de nacimiento, esterilidad y otros problemas
en hombres.
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El pesticida 1,2-dichloropropane (1,2-DCP) ha sido
detectado en existentes pozos de la Zona B. A altas
concentraciones 1,2-DCP puede causar dafiosal higado.
Continuaremos haciendo la prueba de pozos
monitoreados y el pozo municipal cada tres meses para
proteger su agua potable.

Slstema de Pozo Monitoreado ya Completada

Los existentes pozos monitoreados estdn ubicados
en o muy cerca del sitio. Mas pozos son necesitados
fuera del sitio para rastrear la contaminacién que se ha
movido fuera de Brown y Bryant. Anterior a la
instalacién de los pozos monitoreados fuera del sitio,
muchas muestras de suelo y agua fueron recolectadas
este verano pasado para determinar donde seria el
mejor lugar para poner los pozos monitoreados.
Nosotros decidimos hacerlos en varios locales de la
Zona A al sur y oeste del sitio cerca de la Calle Derby,
y uno al este. Los pozos de la Zona B seran instalados
entre el sitio y el pozo municipal #1 cerca de la Calle
Langford para alertar nosotros a cualquier
contaminantes que estan alcanzando el agua potable.

Tanques Removidos

Muchos delos anteriores tanques de almacenaje de
pesticidas se estdn corroyiendo o necesitan ser
removidos. Elliquido de los tanques seran bombeado,
apropiadamente dispuestos y los tanques seran
limpiados, desarmados y vendidos como fragmentos
de metal.

Anélisis de Posibles Soluciones

Devido a la complejidad geolégica del sitio y la
forma quimica de los pesticidas, la mayoria de las
soluciones generalmente usadas no serviranen el sitio.
Por eso muchas tecnologias innovados se han
examinado en laboratorios usando muestras
recolectadas del Brown y Bryant. EPA continuaré
buscando posibles soluciones asi como tambienmuchas
otras alternativas tecnolégicasrespectoasusadequados
habilidades paralimpiarlacontaminacién,acceptacién
phiblica, costos y otras criterias. El proximo folleto
discutir4 las soluciones consideradas.
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The TAG Program

EPA has a community relations activity called the
Technical Assistance Grants (TAG) Program. The
purpose of the TAG program is to assist community
groups in interpreting technical information. Under
this program, one eligible community group at each
Superfund site may obtain one grant of up to $50,000in
federal funds to provide technical assistance in under-
standing site documents. To be eligible, a group must:

e Be incorporated;

® Be able to meet a 20% matching funds require-
ment (in-kind contributions, i.e., donated goods and
services are permissible), or obtain a waiver of this
requirement;

¢ Be capable of preparing a plan to use technical
assistancebased on theschedule for preparing cleanup
plans and carrying out the cleanup activities.

For more information about TAGs, please contact
AndyBain, at EPA’s Toll-Free Information Line: 1-800/
231-3075.

ElPrograma TAG

EPA tiene una actividad de Relaciones Comuni-
tarias llamada el Programa de Asistencia Técnica
(TAG). Lameta del programa de TAG es para asistira
grupos de la comunidad en interpretar la informacién
técnica. Bajo este programa, un grupo apto de la
comunidad decadasitio deSuperfondo podriaobtener
una veca hasta $50,000 dolares en fondos federales para
proveerasistencia técnica paraentenderlosdocumentos
técnicos acerca del sitio. Para ser apto un grupo debe:

o Ser incorporado;

e Ser apto para proveer el 20% del costo total de la
asistencia técnica (contribuciénes como donaciénes de
productos y servicios son permitidos), o se puede
obtener un permiso si no se puede pagar el 20%;

eSerapto de preparar un plan para usar la asistencia
técnica basada en el horario del plan de limpieza e
implementacién de las actividades de limpieza.

Para més informacién acerca del TAG, se ruega
llamar a Andy Bain, en la linea de informacién gratis:
1-800/231-3075.

FOR MORE INFORMATION | st
PARA MAS INFORMACION || iwenmmmmarmmmmmmserss

If you have any questions or would like more
information on the Brown & Bryant site, please
contact:

U.S. EPA
75 Hawthorne St.
San Francisco, CA 94105
Toll Free/Gratis
1-800/231-3075

Cynthia Wetmore
Remedial Project Manager/
Jefa del Proyecto (H-6-2)

Si tiene algunas preguntas o le gustaria mas
informacion sobre el sitio de Brown y Bryant, por
favor llame a:

Andy Bain
Community Relations Coordinator/
Coordinador de Relaciones Comunitarios
(H-1-1)

Paula Bruin
Media Contact/Contacto de Prensa (E-2)
415/744-1587
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