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Aviso de ADEQ/EPA

Proximo Trabajo Medioambiental en las Instalaciones Semiray

C omo parte del proceso de limpieza medioambiental continuo del Sitio Superfund Motorola en la Calle 52,
el Departamento de la Calidad Medioambiental de Arizona (“ADEQ”), con el apoyo de la Agencia de Pro-
teccion Ambiental de los Estados Unidos (“EPA”), esta supervisando una limpieza de contaminacién quimica
en los suelos y gases del subsuelo en las instalaciones Semiray. Esta contaminacién fue debido a los escapes
historicos relacionados con los ocupantes anteriores de la propiedad, las Instalaciones de los Laboratorios de

Pruebas Kachina, previamente operadas por la Corporacién Joray.

¢{Que fue encontrado en Semiray?

Bajo una Orden por ADEQ), la antigua Corporacién Joray ha conducido ciertas
investigaciones en las instalaciones de Semiray. Como parte de esta investi-
gacion, se recolectaron muestras del gas del subsuelo entre el 2009 y el 2010
debajo de las instalaciones, y encontraron niveles extremadamente altos de dos
tipos de compuestos quimicos orgdnicos voldtiles (“VOCs”, por sus siglas en

Ingles) — Tetracloroetileno (“PCE”) y Tricloroetileno (“TCE”).

En febrero y marzo 2011, la EPA recolecté muestras de aire interior dentro de
las instalaciones del edificio de Semiray y de las residencias y negocios del vecin-
dario debido a preocupaciones de que los gases contaminados del subsuelo de
las instalaciones podrian infiltrarse en el edificio (un proceso llamado “Intrusién
de Vapores”). Se detectaron ambos PCE y TCE a niveles de concentracién por
encima de los niveles de evaluacién de riesgo para la salud segtin la EPA, dentro
del edificio Semiray. No encontraron niveles de PCE y TCE por encima de los
niveles de evaluacién de riesgo para la salud en las residencias cercanas.

Estos nivel son preocupantes, ya que respirar bajos niveles de VOC’s durante
un largo periodo de tiempo puede aumentar problemas de salud para algunas
personas. Tras el muestreo, se han efectuado modificaciones en los sistemas de
ventilacién de las instalaciones Semiray con el propésito de mejorar la calidad
del aire interior al incrementar el volumen de aire exterior transportado al
interior del edificio a través de las unidades de aire acondicionado del tejado.
Habrd muestreos adicionales de aire interior en las instalaciones para evaluar la
efectividad de estas modificaciones en los sistemas de ventilacién en reducir el
vapor de intrusién.

;{Que es intrusion

de vapores?

La intrusién de vapores es
la migracion de substancias
quimicas organicas volatiles
(“WOCs") presentes en

aguas subterraneas y/o en

el subsuelo que se filtran a

los edificios situados en la
superficie. Los VOC’s, incluido
el tetracloroetileno (“PCE")

y tricloroetileno (“TCE”), son
un grupo de quimicos que
producen vapores facilmente.
Los vapores del subsuelo y
aguas subterraneas contami-
nados pueden viajar a través
del suelo, especialmente si el
terreno es arenoso y suelto.
Estos vapores luego pueden
infiltrarse dentro de un edificio
situado en la superficie a
través de las rendijas u otras
aperturas en los cimientos
(por ejemplo, alrededor de las
tuberias de servicio), y acumu-
larse en el interior.




{Que sucede a continuacion?

Bajo la orden de ADEQ), Joray limpiara los contaminantes
bajo la superficie utilizando un proceso llamado Extraccién
de Vapores del Subsuelo (“SVE”, por sus siglas en Ingles),
El sistema SVE
estd disefiado para reducir la cantidad de PCE y TCE en

los subsuelos y gases del subsuelo en las instalaciones. El

también llamado “extraccién al vacio”.

riesgo de intrusién de vapores se abordard eliminando el
origen de los vapores. Recoleccionaran muestras del aire
interior y se tomardn medidas de presién para verificar que
el sistema SVE esta, en realidad, disminuyendo los niveles
de contaminantes en el aire interior de la instalacion.

Se colocaran pozos en la propiedad, y se aplicara aspiracién
para remover los gases del suelo. Los vapores extraidos
serdn tratados con un sistema de tratamiento in situ
(carbén granulado activado), y entonces el aire tratado

serd liberado al aire libre. El aire tratado cumplird con los
estdandares federales y estatales aplicables para aire limpio.

:Como se infiltran estos
compuestos quimicos en el
medio ambiente?

Cuando compuestos quimicos como PCE y TCE se
derraman en el terreno o gotean desde depésitos o tuberfas,
pueden infiltrarse en los subsuelos. Estos compuestos
quimicos pueden llegar a las aguas subterrdneas asi como
subir en forma de vapor y entrar en los edificios situados en
la superficie (“intrusién de vapores”). Respirar aire con-
taminado y beber agua contaminada, son las dos formas
mids evidentes de exposicion a los contaminantes para las
personas.

Asimismo, se pueden encontrar los VOCs en algunos sol-
ventes industriales, lubricantes, y desengrasantes, asi como
en articulos del hogar. Muchos productos que tenemos en
nuestros hogares desprenden VOCs. Los productos mds
comunes que contienen VOCs son pinturas, pegamentos,
combustibles, aerosoles, tapete 0 muebles nuevos, humo
de cigarillo, bolitas de naftalina y ropa de la tintoreria.

En general, los niveles en el aire son mds elevados en las
ciudades o alrededor de zonas industriales donde se usan,
que en las zonas rurales o remotas.
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Figura 1: Esquema del Sistema SVE

;Cuales son los efectos de
riesgos para la salud si esta
expuesto a los VOCs?

La mayoria de VOCs dejan su cuerpo desde sus pulmones
cuando expira. Esto es cierto sin importar la forma en

la que los compuestos quimicos han infiltrado su cuerpo
(respirando, bebiendo, comiendo o tocdndolos). Algunos
de los VOCs que usted ha ingerido podrian encontrarse en
su sangre y otros tejidos, especialmente en la grasa corporal.
Estos podrian permanecer en su cuerpo durante varios dias
o semanas antes de ser eliminados.

El riesgo de efectos de salud al inhalar cualquier sustancia
quimica depende de la cantidad existente en el aire, cudnto
tiempo y las veces que la persona lo haya respirado, asi
como salud general y la edad. Los nifios pequenos, mujeres
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embarazadas, personas mayores y
personas con problemas de salud
crénicos (continuos) tendrdn mayor
riesgo con exposiciones a productos
quimicos, por lo tanto los niveles de
evaluacion de riesgo para la salud de la
EPA se basan en esta poblaciones més
sensibles. Exposicién a inhalaciones a
largo (de afos a décadas) a niveles de
concentracién mds elevados que los
establecidos por los niveles de evalu-
acién de la EPA, pueden incrementar
el riesgo de desarrollar cdncer, dano al
higado, dano a los rinones, y dafo al
sistema central nervioso.

Los resultados del muestreo de aire
interior llevado a cabo en 2011

en las instalaciones, son elevados
comparando con el aire exterior, pero
estan dentro del dmbito de riesgo para
instalaciones industriales. ADEQ

y EPA consideran estos riesgos muy
seriamente. En gran medida, dado

el potencial de un incremento de
niveles de intrusién de vapor desde los
niveles elevados en el subsuelo, ADEQ
ha requerido que el sistema SVE sea
implementado para poder minimizar

las fuentes de VOC:s.

Para mds informacién acerca de la
exposicién al PCE y TCE, por favor
visite la Agencia para Substancias
Toxicas y Registro de Enfermedades

en la pdgina web http://atsdr.cdc.gov/
toxfaqs/index.asp

Para mas informacion, por favor contacte:
ADEQ

Brian Stonebrink

Gerente de Proyecto de ADEQ

(602) 771-4197 <
stonebrink. brian @azdeq.gov

)

090

U.SEPA

Martin Zeleznik
Gerente de Proyecto

Alejandro Diaz (hispano hablante)

Coordinador de Participacién

de Remediacién Comunitaria
(415) 972-3543 (415) 972-3242
zeleznik. martin@epa.gov diaz.alejandro @epa.gov

Depositos de Informacion:

Los miembros de la comunidad pueden consultar la informacién sobre el
emplazamiento de los siguientes depésitos de informacién o visitando los

sitios web de la EPA o ADEQ en:

www.epa.gov/region09/motorola52ndst
www.azdeq.gov/environ/waste/sps/phxsites.html#mot52a

Biblioteca Pablica Burton Bar
1221 N. Central Avenue
(602) 262-4636

Biblioteca Puiblica de Phoenix,
Sucursal de Saguaro
(Informacién principalmente en
soporte de CD)

2802 North 46th Street

(602) 262-6801

ADEQ Records
Management Center
(Lunes a Viernes

8:30 am - 4:30 pm)
1110 W. Washington St.
(602) 771-4380

junio 2012
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