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Montrose & Del Amo Superfund Sites

U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y   $   R e g i o n  9   $   S a n  F r a n c i s c o ,  C A   $   M a y  2 0 1 6

Th e Del Amo facility is located immediately east of the former Montrose 
Property. Originally built by the U.S. government to produce synthetic rubber 
during World War II, the 280-acre plant operated from 1943 until 1972.

Waste by-products were deposited in six unlined pits and three unlined 
evaporation ponds located in a 4-acre waste pit area along the plant's southern 
boundary. During plant operations, hazardous substances primarily consisting 
of BTEX compounds (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes) and 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH's), also leaked from tanks, pipelines, 
and production units throughout the plant. 

Upon closure in 1972, the waste pits were covered with soil. In addition to the 
known waste material in the waste pits, later environmental investigations also 
discovered contamination in the soil and an underlying groundwater plume that 
had comingled with contamination from the neighboring Montrose Superfund 
Site. 

Most of the 280-acre former facility area has now been redeveloped as an 
industrial park.

Introduction

Montrose Chemical Corporation of 
California (Montrose) manufactured 
the chemical dichloro-diphenyl-
trichloroethane (DDT) from 1947 
until 1982 at a plant located at 20201 
Normandie Avenue, in Los Angeles 
County, California. Chlorobenzene 
and DDT were released and 
contaminated the groundwater in the 
form of a dense non-aqueous phase 
liquid (DNAPL). Soil contamination 
includes DDT and waste products. 
Contamination from the Site is in 
soils both on and near the plant 
property, in the groundwater, in the 
storm water drainage pathways, and 
in the Pacifi c Ocean. Th e plant was 
disassembled and removed from the 
property in 1982.

The Superfund Process

Preliminary 

Assessment / 

Site Inspection

Placement on

the National 

Priorities List 

(NPL)

Remedial 

Investigation

(RI)

Feasibility 

Study 

(FS)

Proposed Plan 

(PP)

Record of 

Decision 

(ROD)

Remedial 

Design 

(RD)

Remedial 

Action 

(RA)

Long-Term 

Operations & 

Maintenance 

(O&M)

1 3 5 82 4 76 9

Community involvement and planning for a site's future reuse are Integral parts of the entire process.



Chemical contamina-
tion is found in 
shallow soils & soil 
gas.  Th e OU-1 
boundaries include 
the Montrose 
Property, as well 
as several other 
industrial properties 
located immediately 
to the north, east, & 
south of the Montrose 
Property. 

Existing Stormwater 
Pathway: 
Locations within the 
Torrance Lateral, 
Dominguez Channel 
and Consolidated Slip 
where rainfall run-
off  may have carried 
DDT.

Undissolved, also 
referred to as Dense  
Non Aqueous Phase 
Liquid (DNAPL), 
chlorobenzene & DDT 
found in soil and soil 
gas under the 
Montrose Property. 

Historical 
Stormwater 
Pathway - North:
DDT contaminated 
soils, at locations 
around Kenwood 
Ave. due to site 
related, storm water 
runoff . Cleanup was 
completed in 2002, 
and excavated soil is 
stored on the 
Montrose property in 
the soil cells.

DDT contamina-
tion on the ocean 
fl oor off  the Palos 
Verdes Peninsula.
OU-5 is addressed 
separately and has 
its own Commu-
nity Involvement 
Plan.
For more 
information visit:  
www.pvsfi sh.org

Historical
Stormwat
Pathway -
DDT sedim
contamina
found on p
located alo
historical 
pathway

Current Step in the S

RI / FS RI FS O & M RD / RA RI /

Remedial Project

Russell Mechem
(415) 972 – 3192 
mechem.russell@epa.gov

Unassigned
Yarissa Martinez
(213) 244 – 1806
martinez.yarissa@epa.gov

Russell Mechem
(415) 972 – 3192 
mechem.russel@epa.gov

Judy Huang
(415) 972 – 3681
huang.judy@epa.gov

Anhtu Nguy
(415) 972 – 
nguyen.anh

OU 1

3/4 3/7/83 4 9

OU 2 OU 3D OU 4 OU 5 OU

Soils
Torrance 

Lateral
DNAPL Kenwood

Palos Verdes 

Shelf

Ro

Boule

Montrose

*NOTE:  For the step in the Superfund process, see page 1 for acronyms

Montrose & Del Amo

l 
ter 
- South: 
ment 
ation  
properties 
ong the 
stormwater 

Contamination
present in shallow 
soil and soil gas as a 
result of past activities 
at the site. Further 
investigation is being 
conducted as part of 
the RI process.

Groundwater 
contamination from 
the Montrose and 
Del Amo Sites 
(such as benzene 
and chlorobenzene) 
overlap and are 
treated as one cleanup.

Volatile organic 
compounds (VOCs) 
in the groundwater 
can evaporate through 
the soil, migrate 
into indoor air 
through cracks and 
other openings in the 
foundation slabs of 
a building, and pose 
an indoor air risk in 
overlying homes and 
businesses.

Includes shallow 
soils and deep soils, 
except for the waste 
pits area. Volatile 
organic compounds 
(VOCs) and 
Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons 
(PAHs), some in 
NAPL form, were 
found and a Record 
of Decision for 
cleanup was released 
in 2011.

Includes the waste 
pits and surround-
ing impacted soil. 
Early cleanup 
actions occurred 
in the 1980s.  Th e 
Waste Pits Record 
of Decision in 1997 
resulted in the 
placement of a cap 
over the Pits and 
installation of a soil 
vapor and in-situ 
bioremediation 
system for soil gas.

Superfund Process*

/ FS RI / FS RA RI RD O & M

t Manager (RPM)

yen
3443

htu@epa.gov

Yarissa Martinez
(213) 244 – 1806 
martinez.yarissa@epa.gov

Raymond Chavira
(415) 947 – 4218 
chavira.raymond@epa.gov

Yarissa Martinez
(213) 244 – 1806 
martinez.yarissa@epa.gov

Anhtu Nguyen
(415) 972 – 3443
nguyen.anhtu@epa.gov

Anhtu Nguyen
(415) 972 – 3443
nguyen.anhtu@epa.gov

/4 3/4 38 7 9

U 6 OU 7 OU 3G OU 3G OU 1 OU 2

yal 

evard

Jones 

Chemical

Dual Site 

Groundwater

Vapor 

Intrusion

Soil and 

NAPL

Waste 

Pits Area

Del AmoMontrose & Del Amo

Community Involvement Coordinator

Yolanda Sanchez

(415) 972 – 3880

sanchez.yolanda@epa.gov

 Operable Units (OU)
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Sitios Superfund Montrose & Del Amo 

A g e n c i a  d e  P r o t e c c i ó n  A m b i e n t a l  d e  E s t a d o s  U n i d o s  •  R e g i o n  9  •  S a n  F r a n c i s c o ,  C A  •  m a y o  2 0 1 6

La instalación Del Amo está situada inmediatamente al este de la antigua 
propiedad de Montrose. Originalmente construido por el Gobierno de 
Estados Unidos para producir goma sintética durante la segunda guerra 
mundial, la instalación de 208 acres operó desde 1943 hasta 1972.

Subproductos de deshechos fueron depositados en seis zanjas no alineados y 
tres estanques de evaporación dentro un área de 4 acres por los límites del sur 
del sitio. Durante operaciones, sustancias peligrosas principalmente 
compuestos BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH’s, por sus siglas en inglés), que también 
derramaron de tanques y de pipas de las unidades de producción a lo largo de 
la instalación.

Después de cerrarse en 1972, los estanques fueron cubiertos con tierra. Más 
tarde, también se descubrió contaminación en la tierra y en una columna de 
agua subterránea que se había mezclado con la contaminación del sitio 
vecino, el Sitio Superfund Montrose.

La mayoría de la antigua instalación de 280 acres ha sido desarrollado 
desde entonces como un parque industrial.

Introducción

La compañía Montrose Chemical 
Corporation de California (Montrose) 
fabricó el pesticida Dicloro Difenil 
Tricloroetano (DDT) desde 1947 hasta 
1982 en una instalación ubicada en 
20201 Normandie Avenue, en el 
condado de Los Ángeles, California. La 
contaminación incluye la liberación de 
clorobenzeno al agua subterránea 
creando un líquido denso de fase no 
acuoso (DNAPL, por sus siglas en 
inglés).  Contaminación en el suelo 
incluye DDT y productos de desechos. 
Contaminación del sitio se encuentra en 
el suelo, también en vías del drenaje, de 
aguas pluviales, y descargue de sustancias 
peligrosas para el alcantarillado sanitario, 
y en el Océano Pacífico. La instalación 
fue desmantelada y eliminada de la  
propiedad en 1982. 

     El Proceso Superfund 

Análisis
Preliminar/ 

Inspección del 
Sitio

Inclusión en la 
Lista de 
Prioridades 
Nacionales (NPL) 

Investigación 

de Remediación
(RI)

Estudio de 

Viabilidad 
(FS)

Plan Propuesto 

(PP)

Registro 

de Decisión 

(ROD)

Diseño de 

Remediación 
(RD)

Acción 
Remediativa 

(RA)

Operaciones a 

largo-tiempo & 

Mantenimiento 

(O&M)

1 3 5 82 4 76 9

Participación Comunitaria y planificación para el reuso futuro del sitio son partes integrales del proceso
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Contaminación
química se encuentra 
en los suelos poco 
profundos y los
vapores del suelo.
Los límites de la
Unidad Operable 1
(OU-1) incluyen la
propiedad de
Montrose, así como
propiedades
industriales ubicadas
inmediatamente al
norte, este y sur de
la propiedad
Montrose

Vía de aguas
pluviales
Ubicaciones
dentro del
Lateral Torrance ,
el Canal
Domínguez y el
Consolidated
Slip en donde los
residuos de las
aguas pluviales
podrían haber
arrastrado DDT.

Clorobenceno y
DDT no disuelto,
también conocido
como liquido
denso de fase no
acuosos (DNAPL,
por sus siglas en
inglés) y DDT
encontrado en
forma de vapores
del suelo bajo la
antigua propiedad
de Montrose

Vía antigua del 
norte - de aguas 
pluviales: 
Ubicaciones cerca 
de Kenwood Ave., 
en donde los 
residuos de la 
contaminación 
DDT, causada por el 
sitio, fueron 
arrastrados por 
medio de un 
drenaje de aguas 
pluviales. La limpieza 
fue completada en el
2002.

Contaminación de 
DDT en el suelo del 
océano más allá de 
la costa en la 
Península de Palos 
Verdes.
La contaminación 
esta siendo abordada 
por separado y 
cuenta con su 
propio Plan de 
Participación 
Comunitaria. Para 
más información 
visite: 
www.pvsfish.org

RI / FS RI FS O & M RD / RA RI /

Gerente del Proyecto

Russell Mechem
(415) 972 – 3192 
mechem.russell@epa.gov

Sin Designación
Yarissa Martinez
(213) 244 – 1806
martinez.yarissa@epa.gov

Russell Mechem
(415) 972 – 3192 
mechem.russel@epa.gov

Judy Huang
(415) 972 – 3681
huang.judy@epa.gov

Anhtu Nguy
(415) 972 – 
nguyen.anh

OU 1

3/4 3/7/83 4 9

OU 2 OU 3D OU 4 OU 5 OU

Suelos
Lateral 

Torrance 
DNAPL

Kenwood  Palos Verdes
Plataforma Ro

Boule

Montrose

*NOTA:  Para los pasos del proceso Superfund, ver página 1 para los acrónimos

Montrose & Del Amo

Contaminación
presente en los
suelos pocos
profundos y en los
vapores del gas
como resultado de
actividades
antiguas del sitio.
Investigaciones
adicionales están
planeados.

Contaminación del 
agua subterránea 
de los sitios 
Montrose y Del 
Amo (como el 
benceno y el 
clorobenceno) 
donde se mezclan y 
son combinados 
como una sola 
limpieza.

Compuestos 
Orgánicos Volátiles 
(VOCs) en el agua 
subterránea pueden 
evaporarse a traves 
del suelo, migrar al 
aire de interior 
mediante huecos y 
otras aperturas en los 
cimientos de los 
edificions/residencias 
y crear un riesgo al 
aire de interior en 
casas y negocios.

Incluye los suelos poco 
profundos y suelos 
profundos, excepto para 
el área de zanjas de 
desechos. Compuestos 
orgánicos volátiles 
(VOCs) e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(PAHs), algunas en 
forma NAPL, fueron 
encontrados y un 
Registro de Decisión 
para la limpieza fue 
publicada en 2011.

Incluye las zanjas de 
desechos y suelo vecino 
impactado. Acciones de 
limpieza tempraneras 
se llevaron a cabo en la 
década de 1980. El 
Registro de Decisión de 
las zanjas de desechos 
de 1997 resultó la 
colocación de una capa 
sobre las zanjas y la 
instalación de un 
sistema de vapor del 
suelo y 
biorremediación in-situ 
para los vapores de 
suelo.

Actual Progreso en el Proceso Superfund *

/ FS RI / FS RA RI RD O & M

 (RPM)

yen
3443

htu@epa.gov

Yarissa Martinez
(213) 244 – 1806 
martinez.yarissa@epa.gov

Raymond Chavira
(415) 947 – 4218 
chavira.raymond@epa.gov

Yarissa Martinez
(213) 244 – 1806 
martinez.yarissa@epa.gov

Anhtu Nguyen
(415) 972 – 3443
nguyen.anhtu@epa.gov

Anhtu Nguyen
(415) 972 – 3443
nguyen.anhtu@epa.gov

/4 3/4 38 7 9

U 6 OU 7 OU 3G OU 3G OU 1 OU 2

yal 

evard

Jones 

Chemical

Agua 
Subterránea 

de Ambos 
Sitios

Intrusión 
de Vapor

Suelo y 

NAPL

Zanja de 
Desechos

Del AmoMontrose & Del Amo

Coordinadora de Participación Comunitaria

Yolanda Sanchez

(415) 972 – 3880

sanchez.yolanda@epa.gov

 Operable Units (OU)

Vía antigua del sur -
de aguas pluviales: 
Contaminación de 
DDT en los 
sedimentos de las 
propiedades 
ubicadas por la vía 
antigua de aguas 
pluviales al sur del 
sitio.
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