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Sitio Superfund 
Pacific Coast Pipeline
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Se ha completado la 
limpieza del suelo

El suelo contaminado en la propiedad Pacific Coast Pipeline en Fill-
more, California se ha limpiado. Desde abril hasta noviembre de 2013, 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en inglés) supervisó la limpieza realizada por Chevron de los 
suelos contaminados con plomo e hidrocarburos aromáticos policícli-
cos (PAHs). Más de 42,000 yardas cúbicas de tierra fueron excavadas 
de localidades alrededor de la antigua refinería y consolidadas en dos 
zonas de depósito en el sitio (Figura 1). Se tomaron muestras del suelo 
mientras se realizaron las excavaciones para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos de limpieza. Esto resultó en más excavaciones del suelo que 
las originalmente planeadas. Las áreas de consolidación fueron cubiertas 
con una capa de 5 barreras de protección especialmente diseñada, sobre 
la cual una calle o un lote de estacionamiento podría ser construido. 
Ahora, la propiedad podrá ser usada para desarrollo comercial. El suelo 
en el monte hacia el este, el cual será preservado como un espacio abier-
to y podrá ser accesible para el público, fue limpiado conforme a los más 
altos estándares para asegurar la protección de las personas y los recursos 
ecológicos tales como las aves y los animales de madriguera.

La EPA le agradece por su paciencia y compren-
sión durante la limpieza. Sabemos que el ruido, las 
vibraciones y los olores derivados de esta actividad 

de construcción causaron inconvenientes a algunos residentes 
cerca del sitio. No obstante, esto era inevitable para poder lim-
piar el suelo hasta alcanzar niveles seguros y para restaurar la 
utilidad de la propiedad. 

A gencia       de   protecci        ó n  am  b iental      de   los    ee  . uu  .

Depositos de Informacion y Pagina Web

El registro administrativo, que contiene los documentos que la 
EPA utilizó para este proyecto y todos los documentos del sitio 
están disponibles en los siguientes lugares:

EPA Superfund  
Records Center
95 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
(415) 820-4700

Fillmore City Hall,  
(Ayuntamiento), 2do Piso
250 Central Avenue
Fillmore, CA 93015
(805) 524-3701

Sitio web de PCPL:  
www.epa.gov/region9/pacificcoastpipeline

Contactos de la EPA

Holly Hadlock
EPA Project Manager
(415) 972-3171
hadlock.holly@epa.gov

Alejandro Díaz,  
Hispanohablante
Representante de la EPA
(415) 972-3242
diaz.alejandro@epa.gov

U.S. EPA Region 9
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
Número gratuito: (800) 231-2075

Para más información sobre la 
limpieza del sitio

Para asuntos sobre la reurbanización del sitio

Kevin McSweeney
Director de Planificación y  
Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Fillmore
(805) 524-1500 Ext. 116
kevinm@ci.fillmore.ca.us

F i l l m o r e ,  C A



Figura 1: Zonas de depósito en el Sitio PCPL
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¿Existen riesgos de salud?
Los resultados del monitoreo del aire durante la limpieza del suelo mostraron 
que no hubieron emisiones de contaminantes o de polvo en el aire sobre 
niveles de que puedan causar riesgos de salud a largo plazo. Las muestras del 
suelo tomadas de las viviendas más cercanas al oeste de Pole Creek no reve-
laron la presencia de contaminantes en niveles que puedan causar problemas 
de salud. 

Próximos pasos
Suelo
En la primavera de 2014, Chevron continuará la remoción y nivelación de 
tierra en el suelo limpio, de modo que la propiedad esté lista para ser uti-
lizada de nuevo. Desde agosto hasta septiembre de 2014, Chevron concluirá 
las funciones permanentes para el control de drenajes en el sitio tales como 
las zanjas de concreto en forma de “V” y las cuencas de retención. 

Agua subterránea 
En octubre de 2014, Chevron instalará un sistema de aspersión de aire 
(Figura 2). Este es un sistema de tratamiento que inyecta aire a las aguas 
subterráneas para acelerar la descomposición natural del benceno. 
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Su agua potable es segura
El agua potable para las residencias y los comercios de Fillmore 
proviene de pozos subterráneos cerca de Sespe Creek. Esta agua es 
sometida a pruebas periódicamente para asegurar de que cumpla con 
todos los estándares estatales y federales de agua potable. El benceno 
en el agua subterránea del sitio PCPL esta a 60 pies bajo la superficie 
y no se ha viajado lejos del sitio (vea la Figura 3). El agua subterránea 
de este sitio no se traslada hacia los pozos de la ciudad y no afecta la 
seguridad del suministro de agua de la ciudad. 

¿Quién paga por la limpieza?
Texaco, una filial de Chevron, está pagando el 100% de los costos de 
limpieza asociados con el sitio PCPL. 
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Figura 2: Sistema de aspersión de aire

Figura 3: Áreas de contaminación de benceno en el agua subterránea


