
Depositos de Informacion y  
Pagina Web
El registro administrativo, que contiene los documentos que la 
EPA utilizó para este proyecto y todos los documentos del sitio 
están disponibles en los siguientes lugares:

EPA Superfund  
Records Center
95 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
(415) 820-4700

Fillmore City Hall  
(Ayuntamiento), 2do Piso
250 Central Avenue
Fillmore, CA 93015
(805) 524-3701

Todos estos documentos así como más información 
también están disponibles en el sitio web de la EPA:  
www.epa.gov/region09/pacificcoastpipeline

Contáctos con la EPA 
Alejandro Díaz  
(Hispano hablante)
Coordinador de  
Participación Pública 
Telef: (415) 972-3242
diaz.alejandro@epa.gov

U.S. EPA Region 9
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
Libre de cargos  
(800) 231-3075

Holly Hadlock
Gerente de Proyecto
Telef: (415) 972-3171
hadlock.holly@epa.gov

Impreso en papel 30% reciclado 
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Sitio Superfund 
Pacific Coast Pipeline

f e b r e r o  2 0 1 3

Actualización sobre el sitio 
Pacific Coast Pipeline

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés) sigue supervisando la limpieza ambiental del 
sitio Superfund Pacific Coast Pipeline en la ciudad de Fillmore en el 
Condado de Ventura. La  EPA espera que en abril del 2013 Chevron 
continúe con las actividades de excavación de las tuberías subter-
ráneas en la propiedad que fue una refinería. Chevron comenzó la 
remoción de tuberías subterráneas en el verano del 2011 y espera 
terminar esta fase de trabajos a mediados de mayo del 2013. Cuando 
esta fase sea completada, Chevron excavará el suelo contaminado con 
plomo e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Este suelo 
será consolidado en una fosa debajo del sitio y será cubierto para 
la protección de las personas que usarán la propiedad en el futuro.  
Esta fase del proyecto tomará seis meses y se completará a finales de 
octubre del 2013. Los planes para el diseño y operación del sistema 
de tratamiento del agua subterránea están siendo desarrollados y la 
construcción del sistema comenzará a principios del 2014. 

Reunión Pública
28 de febrero del 2013 a las 6:00 pm
San Cayetano Elementary School
514 Mountain View Street, Fillmore, CA

Esperamos verlo en nuestra reunión pública para obtener más 
información sobre las próximas actividades en el sitio.

A G E N C I A  D E  P R O T E C C I ó N  A M b I E N TA L  D E  L O S  E E . U U .



Historia del Sitio
Desde 1915 hasta 1950  una refinería de petróleo operó en el sitio 
Pacific Coast Pipeline (también conocido localmente como el sitio 
Texaco). Los desechos producidos por la operación de la refinería 
eran eliminados dentro de la propiedad en un sumidero principal 
y en varios otros sumideros más pequeños ubicados a lo largo de 
Pole Creek. Estos sumideros no tenían revestimiento y es por esto 
que productos químicos, principalmente el benceno, se filtraron a 
través del suelo contaminado el agua subterránea. Las operaciones 
de la refinería también llevaron a la contaminación del suelo en la 
propiedad con plomo y PAHs. 

HUERTA DE NARANJAS

Current Groundwater Flow Direction 
(Approximate)

Concentrations inside limits are greater 
than number (in ppb) – Dashed where 
estimated
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Fillmore City Hall: 
Información del Sitio
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Figura 1: Sitio Superfund Pacific Coast Pipeline

En 1992 la EPA instaló un sistema para extraer y limpiar el agua 
subterránea. Este sistema exitosamente eliminó el benceno del 
agua subterránea, pero no la limpió hasta el nivel estándar de agua 
potable de una parte por billón.

Se ha adoptado un plan de limpieza para eliminar el benceno que 
queda en el agua subterránea y para excavar el suelo contaminado. 
Chevron se encargará de llevar a cabo estas actividades bajo la 
supervisión de la EPA. Durante las actividades de limpieza, se 
tomarán medidas para minimizar y controlar el polvo como regar 
con agua áreas de trabajo y monitoreando la velocidad del viento y 
la calidad del aire.

Recorridos del Sitio
El martes 19 de marzo del 2013, la EPA y Chevron organizarán 
dos recorridos del sitio, uno a las 3:00 pm y otro a las 5:30 pm. 
Cada recorrido será de 90 minutos. El propósito de los recorridos 
es de presentar información sobre la historia 
del sitio y el progreso de la limpieza ambi-
ental. Por favor, llame a Alejandro Díaz al 
(415) 972-3242 antes del 15 de marzo 
para reservar su cupo.

Actual Dirección de Flujo del Agua 
Subterránea (Aproximado)

Concentraciónes dentro los límites 
son más grande que el número (en 
ppb) – linea discoutinua donde se 
estima
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Figura 2: Áreas con contaminación de benceno

Destino y Transporte:
¿Qué pasa con los productos químicos en el 
medio ambiente?

Destino y transporte se refiere a lo que ocurre con los 
productos químicos en distintos medios ambientales como 
el aire, el agua y el suelo. No todos los productos químicos 
actúan de la misma manera. Algunos productos químicos 
son muy móviles, se mueven fácilmente de un lugar a otro, 
y de un medio a otro (por ejemplo, desde la tierra en la 
superficie hasta el agua subterránea). Algunos productos 
químicos son relativamente inmóviles y no se mueven 
mucho. Algunos productos químicos se descomponen (bio-
degradables) con facilidad y otros no. Es muy importante 
entender cómo los diferentes productos químicos se mueven 
en el medioambiente para saber como limpiarlos.

En el sitio PCPL los tres compuestos químicos principales 
son el benceno, plomo y los PAHs.

•	 Cuando el benceno está expuesto al oxígeno y el sulfato, 
se descompone fácilmente en varias sustancias inofen-
sivas como el dióxido de carbono. Es por este proceso 
que en el sitio PCPL no se encuentra benceno en el 
suelo poco profundo y por qué hay poca contaminación 
en el agua subterránea. El oxígeno en el aire descom-
pone el benceno en el suelo poco profundo y el oxígeno 
y sulfato en el agua subterránea  descompone el ben-
ceno antes de que pueda emigrar  
del área.

•	 El plomo y los PAHs son relativamente inmóviles y 
normalmente permanecen en el suelo hasta que son 
excavados durante una limpieza. Es por esta razón que 
no encontramos estas sustancias en el  agua subterránea 
debajo del sitio.
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