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Atlas and Coalinga Asbestos Mines Superfund Site 
City of Coalinga Operable Unit 

As part of its Superfund process, the United States Environmental Protection Agency (EPA) conducts 
reviews every five years at sites where contaminated waste was left in place to make sure the cleanup 
is still protective of human health and the environment. 

In the early 1990s, EPA conducted a 
cleanup of a 107-acre parcel adja­

cent to West Elm Avenue and south of 
Highway 33 in Coalinga where asbes­
tos from the Atlas and Coalinga asbes­
tos mines was processed and shipped. 
Approximately 20,000 cubic yards of 
asbestos, chromium, and nickel-con­
taminated soil and building debris 
was excavated from the surface of the 
site and consolidated into an on-site 
underground waste management unit. 
One-percent asbestos in the soil was 
set as the cleanup level for the site. 
The waste management unit is fenced 
and posted and is maintained by the 
California Department of Toxic Sub­
stances Control. 

A five-year review of the Coalinga site 
conducted in 2006 noted that EPA’s 
cleanup level for asbestos had 
changed. In lieu of the 1% soil level, 
EPA is now recommending that risk-
based, site-specific cleanup levels be 
developed for site remediation. The 
five-year review recommended that an 
evaluation be conducted to determine 
whether the Coalinga cleanup was still 
protective of human health and the 
environment. This notice is to alert 
you of the evaluation and give you an 
idea of what you will see. 

In early October 2007, EPA personnel will be collecting soil samples in the area 
along West Elm Avenue south of Pacific Street and north and south of the 
waste management unit. They will also be collecting soil samples on four other 
parcels of City property in other areas of Coalinga for background comparison. 
Then in early November, some of the areas where the soil samples were col­
lected will be raked to produce small, very localized, dust clouds. The techni­
cians will wear personal air samplers to measure whether any asbestos is released 
into the breathing zone from the disturbed soil. 

During the soil and air sampling, the technicians will wear protective overalls 
and respirators. The respirators are required because the technicians work with 
hazardous materials for a living and, therefore, must keep their daily exposures 
as low as possible. The soil and air sampling should not affect anyone at sur­
rounding homes or businesses. 

If you have any questions about the sampling, please call Jere 
Johnson, EPA Remedial Project Manager, at (415) 972-3094 or 
Jackie Lane, EPA Community Involvement Coordinator, at (415) 
972-3236. You may also leave a message at EPA’s toll free num­
ber, (800) 231-3075. 

More information about the cleanup that occurred in the City of 
Coalinga or at the Atlas and Coalinga Asbestos Mines Superfund 
sites is available at http://www.epa.gov/region09/waste/sfund/ 
superfundsites.html. You can also review site information at the 
Coalinga District Library, 305 N. 4th Street, Coalinga. 

City of Coalinga Site / Sitio de la Ciudad de Coalinga 

Technician in personal protective 
equipment / Un técnico en un traje/ 
equipo personal protector 



Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 
Región 9 $$$$$ Octubre 2007 

Sitio Superfund de las Minas de Asbestos de Atlas y Coalinga

Unidad Operable de la Ciudad de Coalinga


Como parte de su proceso Superfund, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés) lleva a cabo un repaso cada cinco años de las limpiezas donde haya quedado 
contaminación en el lugar para asegurar que la limpieza continua protegiendo la salud humana y el ambiente. 

Aprincipios de los años 90s, la 
EPA llevó a cabo una limpieza en 

una parcela de 107 acres, adyacente a 
West Elm Avenue, y al sur de la Ca­
rretera 33 en Coalinga donde los as­
bestos de las minas de asbestos de At­
las y Coalinga eran procesados y 
enviados. Aproximadamente 20,000 
yardas cúbicas de asbestos, cromo, 
suelo contaminado con níquel y es­
combros del edificio fueron excavados 
de la superficie del sitio y consolida­
dos en una unidad de gestión de dese­
chos bajo tierra. Un por ciento de as­
bestos en el suelo fue fijado como el 
nivel de limpieza en el sitio. La uni­
dad de gestión de desechos está cer­
cada y señalada y es mantenida por el 
Departamento de Control de Subs­
tancias Toxicas de California. 

Un repaso de cinco años del sito de 
Coalinga que se llevó a cabo en el 
2006 determinó que el nivel de lim­
pieza de la EPA para los asbestos había 
cambiado. En lugar del 1% del nivel 
del suelo, la EPA ahora está recomen­
dando que niveles de limpieza basada 
en riesgo y específicos al sitio se desa­
rrollen para la remediación del sitio. 
El repaso de cinco años recomendó 

que se llevará a cabo una evaluación 
para determinar si la limpieza en 
Coalinga seguía protegiendo la salud 
humana y el ambiente. Este aviso es 
para alertarle a usted de la evaluación 
y darle una idea de lo usted verá. 

A principios de Octubre del 2007, el 
personal de la EPA estará colectando 
muestras del suelo en el área, a lo 
largo de West Elm Avenue al sur de 
Pacific Street y al norte y sur de la 
unidad de gestión de desechos. Tam­
bién estarán colectando muestras de 
otras cuatro parcelas que son propie­
dad de la ciudad en otras áreas de 
Coalinga para propósitos de compa­
ración. Ala principios de Noviembre, 
algunas de las áreas de donde muestras 
fueron colectadas serán rastrilladas 
para producir pequeñas y localizadas 
nubes de polvo.  Los técnicos usarán 
muestras de aire personales para medir 
si asbesto es lanzado del suelo distur­
bado ala zona de respiración. 

Durante los muestreos del suelo y del 
aire, los técnicos usarán overoles pro­
tectores y respiradores. Los respirados 
son requeridos porque los técnicos 
ganan la vida trabajando con 

 

 

 

materiales peligrosos y por lo tanto 
deben mantener sus exposiciones 
diarias lo más bajo posible. Los 
muestreos del suelo y el aire no 
afectarán a nadie en los hogares o 
negocios vecinos. 

Si usted tiene preguntas sobre el 
muestreo, por favor llame a Jere 
Johnson, Gerente del Proyecto 
de Remediación de la EPA, al 
(415) 972-3094 o a Jackie Lane, 
Coordinadora de Relaciones 
Comunitarias al (415) 972-3236. 
Usted también puede dejar un 
mensaje al numero gratuito (800) 
231-3075. 

Más información sobre la
limpieza que ocurrió en la Ciudad 
de Coalinga o en los sitios Su­
perfund de las Minas de Asbes­
tos de Atlas y Coalinga, está 
disponible en la página de
Internet: http://www.epa.gov/ 
r e g i o n 0 9 / w a s t e / s f u n d /
superfundsites.html. También 
puede repasar información del 
sitio en la Biblioteca del Distrito 
de Coalinga en el 305 N. 4th 

Street, Coalinga. 
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