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What’s Happening 
The purpose of this fact sheet is to inform you about soil cleanup activity that will be taking place starting Aug. 23 and 
continuing through mid-Sept., 2004 at the Valley Wood Preserving Superfund Site (VWP) located at 2237 South Golden 
State Boulevard in Turlock, California. 

Soil Excavation 
VWP will excavate contaminated soil to meet the approved EPA site cleanup standards of 25 milligrams per kilogram (mg/ 
kg) for arsenic and 4 mg/kg for hexavalent chromium. VWP will transport the excavated soil to an approved hazardous 
waste landfill for disposal. VWP will backfill the excavated areas with clean soil after sampling results show cleanup 
standards have been met. 

VWP estimates between 175 and 200 20-ton truck-loads of contaminated soil, asphalt, and concrete will be hauled from 
the site. VWP anticipates truck traffic from 6:00 a.m. to 6:00 p.m. daily during the excavation period, lasting for two to 
three weeks. The trucks carrying contaminated soil will exit the site onto Golden State Boulevard and travel to Highway 
99 to 152 West to I-5 South to Kettleman Hills Landfill. 

We anticipate excavation, soil hauling, and backfilling activities will begin the week of Aug. 23. EPA staff will oversee the 
work conducted at the Site. 

What to Expect 
In addition to increased traffic, there will also be increased noise from heavy equipment and trucks. VWP will implement 
dust control measures to keep dust from leaving the site. A press release in your local newspaper and a flyer will an­
nounce a specific date for the start of excavation and truck- hauling activities. 

Background 
Between 1973 and 1979, Valley Wood Preserving, Inc. (VWP) conducted wood-treating operations at the

facility using a solution of one to two percent chromated-copper-arsenate in a pressure treatment process.

The lumber was removed from pressure treatment cylinders and allowed to drip-dry on the Site. On-site

activities led to soil and groundwater contamination at the Site.  In March 1989, the U.S. Environmental Protec­

tion Agency (EPA) added the VWP Site to the National

Priorities List (NPL) and began working with the facility

and California State agencies to clean up the contami­

nation. Several phases of soil and groundwater studies

were conducted from 1985 to 2004. These studies have

resulted in the identification of contaminated soil which

requires removal to meet cleanup standards established

by the EPA. The contaminants of concern in both soil

and groundwater are hexavalent chromium (a chemical

used for leather and wood preserving) and arsenic (a

chemical mainly used to preserve wood). A future fact

sheet will discuss ongoing groundwater cleanup activi­

ties.


Figure 1: Valley Wood Preserving, Inc 



For More Information


U.S. EPA Region 9 
75 Hawthorne Street

San Francisco, CA 94l05


Viola Cooper (SFD-3)

Community Involvement Coordinator

(415) 972-3243

Toll-free message line: 1 (800) 231-3075

Email: cooper.viola@epa.gov


Dana Barton (SFD-9-3)

Remedial Project Manager

(415) 972-3087

Email: barton.dana@epa.gov


Information Repositories 

Valley Wood Preserving Superfund Site related

documents are available for

public review at the locations listed below.


U.S. EPA Superfund Record Center 
95 Hawthorne Street, Suite 403S 
San Francisco, CA 94105 
(415) 536-2000 

Stanislaus County Library 
Turlock Branch 
550 Minaret Avenue 
Turlock, CA 95380 
(209) 664-8100 

Mailing List 
If you would like to be added to this site’s mailing list, please call Viola Cooper, Community Involvement Coordina­
tor, toll-free at (800) 231-3075 to leave your name and address. 

Estimado residente:


Si prefiere este folleto en español, por favor llame al 1-800-231-3075


y deje su nombre y domicilo. Se lo enviaremos inmediatamente.




Sitio Superfondo de Valley

Wood Preserving, Inc.
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¿Qué Está Sucediendo? 
El propósito de esta hoja informativa es para informarle de las actividades asociadas con la limpieza del suelo que 
comenzarán el 23 de agosto y continuarán hasta mediados de septiembre del 2004 en el Sitio de Valley Wood Preserving, 
Inc. (VWP, por sus siglas en inglés) situado en la calle 2237 South Golden State Boulevard en Turlock, California. 

Excavación de la Tierra 
VWP excavará la tierra contaminada para cumplir con los estándares aprobados por la EPA de 25 miligramos por 
kilogramo (mg/kg) de arsénico y 4 mg/kg de cromo hexavalente. VWP transportará la tierra excavada a un terraplén 
aprovado para recibir desechos peligrosos. VWP rellenará las áreas excavadas con tierra limpia después que las muestras 
del suelo resulten en niveles que cumplan con los estándares de limpieza. 
El VWP estima que entre 175 y 200 cargas de camiones con 20 toneladas de tierra contaminada, asfalto, y concreto serán 
acarreadas del sito. VWP anticipa tráfico de camiones entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., diariamente durante el periodo de 
excavación, que durará de dos a tres semanas. Los camiones que llevarán la tierra contaminada saldrán del sito por la calle 
Golden State Boulevard hasta las carreteras Highway 99 al 152 West, al I-5 South hasta el terraplén de Kettleman Hills. 

Anticipamos que las actividades de excavación, carga y relleno de tierra comenzarán la semana del 23 de agosto. 

El personal de la EPA supervisará el trabajo conducido en el sitio. 

¿Qué Se Espera? 
Además del tráfico adicional, también aumentará el ruido por el equipo pesado y los camiones. VWP implementará medidas 
para reducir el polvo y para evitar que salga del sitio. Un comunicado de prensa en su periódico local y un folleto, anunciará 
una fecha específica para el comienzo de la excavación y las actividades de carga de los camiones. 

Antecedentes 
Entre 1973 y 1979, Valley Wood Preserving, Inc. (VWP, por sus siglas en inglés) condujo operaciones en la instalación de 
tratamiento de madera usando una solución de uno o dos por ciento de arseniato de cobre chromato en un proceso de 
tratamiento a presión. La madera fue quitada de los cilindros de tratamiento a presión y se dejaba secando en el sito. Estas 
actividades en el sito llevaron la contaminación al suelo y el agua subterránea. En marzo del 1989, la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos agregó el Sitio de VWP a la Lista de 
Prioridades Nacionales (NPL, por sus siglas en inglés) y 
comenzó a trabajar en la instalación y con las agencias del 
estado de California para limpiar la contaminación.Varias 
fases de los estudios investigativos del suelo y del agua 
subterránea que fueron conducidos a partir de 1985 hasta el 
2004. Estos estudios han resultado en la identificación de 
tierra contaminada y requiere removerla para cumplir con 
los estándares de limpieza establecidos por la EPA. Los 
contaminantes de preocupación en el suelo y el agua 
subterránea son cromo hexavalente (un químico usado para 
la preservación del cuero y la madera) y arsénico (un 
químico usado principalmente para preservar la madera). 
Una hoja informativa futura discutirá las actividades en 
curso de la limpieza del agua subterránea. 

Figura 1: Valley Wood Preserving, Inc 



Para Más Información


Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, Región 9 
75 Hawthorne Street

San Francisco, CA 94105


Viola Cooper (SFD-3)

Coordinadora de Participación Comunitaria

(415) 972-3243

Llamada gratis: 1 (800) 231-3075

Correo electrónico: cooper.viola@epa.gov


Dana Barton (SFD-9-3)

Gerente del Proyecto de Acción Correctiva

(415) 972-3087

Correo electrónico: barton.dana@epa.gov


Centros de Información 

Documentos sobre el Sitio Superfondo de 
VWP están disponibles para repaso por el 
público en los centros de información 
enumerados abajo: 

Superfund Records Center

(Centro de Documentos Superfondo)

95 Hawthorne Street, Suite 4035 
San Francisco, CA 94105 
(415) 536-2000 

Stanislaus County Library

(Biblioteca del Condado de Stanislaus)

Turlock Branch 
550 Minaret Avenue 
Turlock, CA 95380 
(209) 664-8100 

Lista de Correo 
Si usted desea ser agregado a la lista de correo de este sitio, por favor llame a Viola Cooper, Coordinadora de 
Participación Comunitaria, al: (800) 231-3075 y deje su nombre y domicilio. 
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