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Sitio Superfund de
South Bay Asbestos.

Agencia de Proteccién Ambiental de los Estados Unidos ¢ Region 9 « San Francisco, CA,

Diciembre 2005.

Revision de Cinco Anos Terminado.

La Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) ha terminado el
Reporte de la Segunda Revision de Cinco Anos del Sitio Superfund de South Bay Asbestos (SBA, por sus siglas en
inglés) en Alviso, San José, California. EPA ha encontrado que las acciones de limpieza en el sitio de SBA son
actualmente protectoras de la salud humana y del medio ambiente porque las fuentes principales de exposicion de
asbesto han sido removidas o estan bajo control. Esta hoja informativa presenta un resumen de los resultados del

Segundo Reporte de Revision de Cinco Afios.

UNA REVISION DE CINCO ANOS Y
QUE SIGNIFICA.

Segun la ley Superfund, si una limpieza deja los
contaminantes sobre los niveles que permiten su
uso sin restriccion en un sitio Superfund, la
limpieza sera repasada cada cinco anos. El
proposito de la Revision de Cinco Afios es
asegurar que la limpieza contintie protegiendo

la salud humana y el medio ambiente. Durante
la revision, EPA estudia la informacion sobre el
sitio, lleva a cabo una inspeccion del sitio y hace
entrevistas con personas de la comunidad.

El reporte incluye lo siguiente:

* Informacion e historia del sitio

* Acciones de limpieza tomadas y medidas
de control actuales en el sitio

* Progreso desde la ultima revision

* Una explicacion de los documentos y de las
leyes repasadas

* Un resumen de la inspeccion del sitio y
entrevistas llevadas a cabo entre las personas
de la comunidad

* Asesoramiento técnico de las condiciones del
sitio.

La Revision de Cinco Afios también identibca
asuntos y recomendaciones del sitio e incluye una
declaracion de proteccion. Una declaracion de
proteccion explica si la limpieza continua siendo
ebcaz y que otras medidas podrian ser necesarias
en el sitio.

La Segunda Revision de Cinco Afos del Sitio
SBA fue terminada en septiembre del 2005. La
proxima Revision de Cinco Afios para este sitio
sera realizada en 2010.
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Sitio Superfund de South Bay Asbestos.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA
SEGUNDA REVISION DE CINCO ANOS.

El Sitio Superfund de South Bay Asbestos consiste de
dos unidades operables (OUs, por sus siglas en inglés):

1. El Dique Circular (OU-1).

2. El Sitio Total (OU-2), que incluye las areas de
los camiones y de los rellenos sanitarios.

Los problemas en el sitio son material en el suelo que
contiene asbesto (ACSM, por sus siglas en inglés) y
desechos enterrados que contienen asbesto.
Actividades que agitan el suelo, tales como la
excavacion o el trabco de camiones, pueden causar
que fibras de asbesto sean lanzadas al aire. El asbesto
puede causar enfermedades de los pulmones cuando
las Pbras de asbesto estan presentes en el aire que
respiramos. EPA ha utilizado el uno por ciento de
asbesto en suelo como el nivel de accion para la
limpieza.

Las Actividades de Limpieza en SBA.
El objetivo de limpieza en el Sitio Superfund SBA es
reducir al minimo la exposicion de asbesto para los
seres humanos y el medio ambiente, controlando el
lanzamiento de las fibras de asbesto al aire. EPA ha
llevado a cabo varias medidas para cumplir con su
objetivo, seglin lo descrito en esta seccion.

La Eliminacion del Dique Circular.

Para cumplir con el objetivo del OU-1, el dique
circular que fue construido con ACSM de una mina
local fue retirado en 1993. El dique circular fue
construido originalmente para controlar las aguas de
inundacion y se extendio casi dos millas alrededor de
Alviso. Fue sustituido por un dique circular temporal
que fue construido con tierra limpia. Este dique
temporal también fue retirado en 1996 porque ya no
era necesario al terminar el Proyecto de Control de
Inundacion de Coyote Creek. Para poder restaurar y
reemplazar los humedales perdidos como resultado de
la construccion del dique circular de Alviso, el
Proyecto de Restauracion de Humedales comenzo en
1996 y se termind en 2003.

Pavimentacion y Retiro del Suelo en las Areas de los
Camiones.

Las acciones de limpieza en el OU-2, el sitio total,
implicaron varias areas. Cuatro areas de camiones al
norte de la calle State Street fueron obligados a
pavimentar su propiedad en 1992 porque tenian
asbesto a niveles de mas de uno por ciento en el suelo
y trafico significativo de camiones. Esto fue hecho
para controlar el lanzamiento de fibras de asbesto al
aire. Para poder eliminar la necesidad del
mantenimiento a largo plazo de la capa de pavimento,
el ACSM fue retirado de tres de las areas de camiones
en 1998 y del cuarto en 2004.

Tapando los Rellenos Sanitarios.

Tres de las areas de los antiguos rellenos sanitorios
(Santos, Marshland y Sainte Claire) en Alviso tienen
tuberias de cemento, enterradas en su propiedad, las
cuales contienen asbesto. Los rellenos sanitarios en
el sitio SBA requieren ser cubiertos o “tapados” para
prevenir el lanzamiento de asbesto al aire. De acuerdo
con el muestreo de asbesto en el suclo, EPA ha
determinado que la propriedad de los tres rellenos
sanitarios si tiene capas adecuadas — al tener dos pies
cubiertos con tierra limpia o una superficie
pavimentada.

Para asegurar que estas capas sean mantenidas,
controles a largo plazo deben estar establecidos. El
Relleno Sanitario Marshland tiene controles
adecuados establecidos bajo las normas del cierre de
rellenos sanitarios estatales. La parte del Parque
Legacy Tech del Relleno Sanitario Santos tiene
establecida una restriccion de ejecucion, la cual gura
que la asegura que la capa sera mantenida. La parte de

¢ QUE ES EL ASBESTO?

El asbesto es un mineral natural hecho de
Poras muy finas y fuertes. Cuando el asbesto
esta en el aire que respiramos, puede ser una
amenaza importante para la salud y puede
causar cancer de los pulmones. En el pasado,
el asbesto fue agregado a una variedad de
productos para reforzarlos, y para proporcionar
el aislamiento de calor y la resistencia al fuego.
EPA ha prohibido o ha restringido seriamente
su uso en su fabricacién y construccion.
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Summerset Mobile Estates, en la porcion de los
rellenos sanitarios Santos y Sainte Claire, equieren que
los controles a largo plazo sean verificados bajo las
normas estatales para el cierre de los rellenos sanitarios.
Si no, una restriccion de ejecucion sera necesaria.

La Restauracion del Centro de Educacion

Ambiental.

Se tom¢ otra accion de limpieza en el Centro de
Educacion Ambiental (EEC, por sus siglas en inglés), el
cual esta situado en el Refugio de Fauna de

San Francisco. En un proyecto conjunto entre EPA y

la ciudad de San José en el 2004, mas de 2.500 yardas
cubicas de ACSM fueron retiradas, transportadas, y
eliminadas adecuadamente. El sitio del EEC fue
restaurado completamente y las 4reas excavadas fueron
rellenadas con tierra limpia.

Inspeccion del Sitio SBA.

Los representantes de la EPA llevaron a cabo
inspecciones del sitio en junio y julio del 2005. El
proposito primario de las inspecciones era evaluar las
areas donde el desecho de asbesto fue dejado a niveles
sobre el nivel de accion de limpieza. Se ha retirado el
ACSM en el dique circular (OU-1) y en las areas de los
camiones y el EEC (OU-2).

Puesto que aun hay restos de desechos de asbesto
enterrados en las tres areas de los rellenos sanitarios,

EPA inspeccion¢ las condiciones de las capas existentes.

En total, no se identificaron problemas con las areas de
los rellenos sanitarios que podrian resultar en el
lanzamiento de asbesto al aire. Tampoco habia grietas
o agujeros grandes en ninguna de las capas. Bajo el
programa estatal de los rellenos sanitarios, la Agencia
Local de Aplicacion de San José€ continuara
inspeccionando todas las propiedades de los antiguos
rellenos sanitarios cada tres meses.

Asesoramiento Técnico.

EPA ha utilizado el estandar de asbesto de uno por
ciento del suelo como el nivel de accion de limpieza

en SBA. Esto supone que las actividades que producen
polvo en los suelos, que estan debajo de este nivel, no
lanzarian cantidades importantes de asbesto al aire que
pondrian en peligro la salud. Experiencias mas recientes
en otros sitios han causado que la EPA concluya que

Sitio Superfund de South Bay Asbestos

este estandar posiblemente no protege la salud
humana en todos los casos.

Esto no afecta la proteccion de las acciones de
limpieza que ya han sido tomadas en el Sitio SBA
puesto que las fuentes principales de asbesto han sido
retiradas o contenidas.

Declaracion de Proteccion.

EPA ha determinado que las acciones de limpieza en
el sitio SBA son actualmente protectoras de la salud
humana y del medio ambiente porque las fuentes
principales de exposicion al asbesto estan siendo
controladas (por medio de las capas del relleno
sanitario) o se han retirado (por medio de las areas de
los camiones y del dique circular).

Debido a la nueva comprension del probable
lanzamiento de fibras de asbesto del suelo al aire, EPA
ha aplazado la determinacion del nivel protector final
de este sitio hasta que los datos de asbesto puedan

ser reevaluados. Para que el remedio proteja a largo
plazo, los controles bajo el programa estatal de
rellenos sanitarios o los requisitos de una restriccion
de ejecucion deberan ser puestos en la porcion de
casas de Summerset Mobile Estates del Relleno
Sanitario Santos y el Relleno Sanitario Sainte Claire.
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Asuntos y Recomendaciones.
Niveles de Limpieza de Asbesto,

EPA esta en el proceso de reevaluacion para Si la EPA determina que estas normas pueden
determinar el nivel de asbesto que proteja la salud prevenir disturbios y/o la expo§1c1én de desechos
humana y el medio ambiente. EPA evaluara si el uno con asbesto, documentara oficialmente la

por ciento o menos de asbesto en el suelo es decision antes de septiembre de 2006. Si el
suficientemente protector para el sitio SBA, y programa estatal del .relleno sanitario no es
volvera a llevar a cabo muestreos en caso de ser adecuado, una restriccion de ejecucion sera
necesario. La proxima Revision de Cinco Afios requerida para estas dos areas de los rellenos
considerara cualquier valor de toxicidad de asbesto. sanitarios.

Areas de los Rellenos Sanitarios. Cuando se trate con estos asuntos y

EPA esta evaluando las normas estatales del cierre recomendaciones, EPA planea comenzar el
de rellenos sanitarios para determinar si proporcionan proceso de la eliminacion del Sitio SBA de la
proteccion ambiental y de salud similares a las lista de sitios Superfund. Continuaremos

informando a la comunidad de Alviso sobre

restricciones de utilizacion del suelo en la porcion !
nuestro progreso en estas areas.

de Summerset Mobile Estates del Relleno Sanitario
Santos y el Relleno Sanitario Sainte Claire.

DEPOSITORIOS DE INFORMACION.

Dos depositorios de informacion tienen el Reporte de la Segunda Revision de Cinco Afios del Sitio Superfund
de South Bay Asbestos, y también los otros documentos relacionadas a la investigacion y limpieza de este sitio
Superfund.

Biblioteca Publica de San José. Centro de Registro Superfund.
Surcusal de Alviso (Alviso Branch), 95 Hawthorne Street, Room 403,
5050 N. First Street San Francisco, CA 94105,
Alviso, CA 95002. (415) 536-2000.

Lunes 2-7 PM Lunes - Viernes 8 AM - 5 PM

Martes/Miercoles 11 AM - 8 PM
Jueves - Sabado 10 AM - 6 PM

PAGINA DEL INTERNET.

Informacion sobre el sitio estd disponible en la pagina de Internet de la EPA en:
http://www.epa.gov/region09/waste/sfund/superfundsites.html, oprima “Site Overviews” y oprima “South
Bay Asbestos Area.”

PARA MAS INFORMACION.
Si tiene preguntas sobre el Sitio Superfund de South Bay Asbestos o si desea ser agregado a la lista de correo,
por favor pongase en contacto con:

André Villasenor. Eric Yunker. U.S. EPA.

Coordinador de Participacion,\ Gerente del Proyecto, 75 Hawthorne St.,
Comunitaria, (415) 972-3139, San Francisco, CA 94105,
(415) 972-3238, yunker.eric@epa.gov (800) 231-3075

villasenor.andre@epa.gov
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