
Sitios Superfund
Montrose y Del Amo 

Municipio de Los Ángeles, California                                            marzo 2010

QÚE:
Trabajo de campo en las calles locales llamado 
"espeleología" de hasta 168 agujeros a lo largo de la ruta 
de la ruta propuesta de tubería

CÚANDO:
Comenzando el 22 de marzo de 2010 y continuando 
durante cerca de cuatro semanas, aunque algunas calles 
individuales solo verán el trabajo por un periodo corto. 

DÓNDE:
A lo largo de la ruta de la tubería propuesta, vea la Figura 
1

HORARIO DE TRABAJO:
Lunes a viernes, no antes de las 7am y no después de las 
5:30pm

QÚIEN Y PÓRQUE:
Bajo la supervisión de la EPA, la compañía Montrose 
Chemical de California está diseñando un sistema de 
limpieza de las aguas subterráneas. Este diseño requiere 
que los servicios públicos subterráneos sean 
identificados.

Trabajo de localizar los 
servicios públicos 
comienza el 22 de marzo
Esta hoja informativa contiene información sobre el trabajo de 
localizar los servicios públicos o "espeleología" que se llevaran 
a cabo a lo largo de las calles del sistema de tubería que se está 
diseñado para la limpieza de las aguas subterráneas con 
respecto a los Sitios Superfund Montrose y Del Amo.  Bajo la 
supervisión de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estado Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) la compañía 
Montrose Chemical de California (Montrose) realizará este 
trabajo.

Durante este trabajo de servicios públicos, se abrirán hasta 168 
agujeros chiquitos (aproximadamente de 12 pulgadas de ancho) 
en calles de la ciudad y del municipio en las zonas a lo largo de 
la ruta de la tubería (vea la figura 1). El trabajo permitirá a 
Montrose obtener la información necesaria para la construcción 
futura de las tuberías para que la tubería nueva del sistema de 
limpieza de las aguas subterráneas no afecte los servicios que 
existen. Estas actividades no presentan un peligro a usted o a su 
propiedad.

El trabajo que se hará incluirá los siguientes pasos:
1. Abrir el superficie de asfalto o concreto 
2. Identificar el servicio público, tomar medidas de profundidad 
con una varilla de encuesta y confirmar la orientación del 
servicio público 
3. Rellenar el agujero con la tierra original 
4. Compactar la tierra
5. Parchear con asfalto aprobado por el Departamento de 
Transportación o  Rapid-Set 
6. Pintar información en la superficie de la calle con respecto a 
la ubicación de los servicios públicos subterráneos 
identificados

¿En Realidad, Qué puedo esperar?
¿De qué se trata todo este trabajo?
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Figura 1: Ubicación de la tubería y pozos de limpieza 

Montrose operó una planta de pesticidas desde 1947 hasta 
1982. La planta estaba ubicada en el 20201 S. Normandie 
Avenue, justo al sur de la calle Francisco Street y al norte 
Del Amo Blvd. El sitio Del Amo esta al este de la propiedad 
de Montrose y es una antigua fábrica de hule sintético que 
fue construida entre 1942 y 1943. 

Como resultado de las operaciones de Montrose, 
clorobenceno está presente en la profundidad del agua 
subterránea, sobre un área de cerca de 1.3 millas de largo y 
cerca de una milla de ancho. Una columna de benceno 
disuelto asociado con el sitio Del Amo también se 
encuentra en el agua subterránea. Ningunas aguas 
subterráneas contaminadas se utilizarán como agua potable, 
y no representa un riesgo para usted.

La EPA ha seleccionado una acción correctiva para detener el 
movimiento de la contaminación y limpiarla – con el objetivo 
de restaurar los recursos de aguas subterráneas. Una vez que el 
sistema sea construido, se extraerá agua subterránea por medio 
de pozos de extracción a una planta de tratamiento que elimina 
la contaminación del agua. Luego el agua limpia, será 
bombeada hacia el suelo por medio de pozos de inyección.

Ahora mismo, el sistema de limpieza está siendo diseñado. La 
tubería que distribuirá el agua de los pozos de extracción e 
inyección es alrededor de 20.000 pies de largo y seguirán la ruta 
que se muestra en la figura 1. A lo largo de esta ruta hay muchos 
servicios públicos subterráneos que existen de todo tipo. Es 
importante que las ubicaciones, latitudes y profundidades de 
estos servicios públicos sean identificados para que la tubería 
pueda ser diseñada y construida para evitarlos. Para ayudar a 
esta identificación, un subcontratista de Montrose realizará la 
espeleología a lo largo de la ruta de tubería. 

El trabajo será excavar agujeros de diámetro chiquitos 
(aproximadamente 12 pulgadas de diámetro) en la superficie de 
la calle para confirmar la profundidad y la ubicación de los 
servicios públicos existentes. 

Una foto del equipo típico que se utilizará se muestra en la 
figura 2. Cada ubicación tomará aproximadamente 1 – 2 
horas en el sitio para romper el asfalto / superficie de 
concreto, excavar, rellenar, compactar y parchar la superficie 
de la calle.

Pozo de extracción (instalado)
Pozo de extracción (aun no instalado)
Pozo de inyección (instalado)
Pozo de inyección (instalado)
Planta de tratamiento (planificada)
Ruta de extracción propuesta
Ruta de reinyección propuesta
Derecho de paso de LADWP
Antiguo Sitio Del Amy y Montrose
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Figura 2: Equipo típico de espeleología  

¿A quién llamo en la EPA si tengo preguntas?

Usted puede llamar:
Shea Jones, Gerente del Proyecto de Remediación de la EPA 
(415) 972-3249                                Jones.Shea@epa.gov

Alejandro Díaz, Coordinador de Participación Comunitaria 
(415) 972-3242                                Diaz.Alejandro@epa.gov

Usted puede encontrar más información sobre las actividades 
de la EPA se podrán encontrar en el sitio de internet de la 
EPA Montrose al:   

www.epa.gov/Region09/montrose

Asimismo, existe un depósito de información en las 
bibliotecas públicas de Torrance y Carson.

La EPA ha seleccionado una acción correctiva para detener el 
movimiento de la contaminación y limpiarla – con el objetivo 
de restaurar los recursos de aguas subterráneas. Una vez que el 
sistema sea construido, se extraerá agua subterránea por medio 
de pozos de extracción a una planta de tratamiento que elimina 
la contaminación del agua. Luego el agua limpia, será 
bombeada hacia el suelo por medio de pozos de inyección.

Ahora mismo, el sistema de limpieza está siendo diseñado. La 
tubería que distribuirá el agua de los pozos de extracción e 
inyección es alrededor de 20.000 pies de largo y seguirán la ruta 
que se muestra en la figura 1. A lo largo de esta ruta hay muchos 
servicios públicos subterráneos que existen de todo tipo. Es 
importante que las ubicaciones, latitudes y profundidades de 
estos servicios públicos sean identificados para que la tubería 
pueda ser diseñada y construida para evitarlos. Para ayudar a 
esta identificación, un subcontratista de Montrose realizará la 
espeleología a lo largo de la ruta de tubería. 

El trabajo será excavar agujeros de diámetro chiquitos 
(aproximadamente 12 pulgadas de diámetro) en la superficie de 
la calle para confirmar la profundidad y la ubicación de los 
servicios públicos existentes. 

Medidas de seguridad y tráfico 
⊕ Medidas de tráfico serán empleadas para desviar el 
tráfico con seguridad durante el trabajo
⊕ El ruido será menor, temporal y similar a otros trabajos 
de servicios públicos que normalmente se llevan a cabo
⊕ El agujero abierto será rellenado con la misma tierra 
que estaba extraída
⊕ La superficie de las calles será parchada y limpiada al 
final de la obra en cada ubicación
⊕ El personal está consciente y evitará trabajar cerca de 
los cruces, entradas de casas o negocios, escuelas o 
paradas de autobús.

Una foto del equipo típico que se utilizará se muestra en la 
figura 2. Cada ubicación tomará aproximadamente 1 – 2 
horas en el sitio para romper el asfalto / superficie de 
concreto, excavar, rellenar, compactar y parchar la superficie 
de la calle.
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Sitio Superfund Montrose y Del Amo

BF Goodrich Superfund Site
Community Meeting Notice

Aviso de Reunión Comunitaria
del sitio Superfund BF Goodrich

To learn more about the site visit 
CDHP’s website: 
www.ehib.org
 
or EPA’s website: 
www.epa.gov/region09/BFGoodrich 

Para saber más sobre el sitio, visite la 
página de Internet del CDHP: 
www.ehib.org 

o la página de Internet de la EPA: 
www.epa.gov/region09/BFGoodrich 

Halaco Superfund Site 
Community Meeting Notice

Aviso de Reunión Comunitaria 
para el Sitio Superfund Halaco

To l e a rn m ore  a b o ut th e  sit e  v isit C DHP’s w e bsit e : 
www.ehib.org

or EPA’s w e bsit e :
www.epa.gov / region09 / halaco 

O r g o to th e  Sit e  Re p ository a t th e  
South Oxnard Branch Library
4300 Sa v i e rs Rd ., 
O xn a rd , C A . 93033 
M o n . -Thur 10:30-8:00p m a n d 
Sa t 9:00 a m-5:30p m

Pa ra  s a b e r m á s so b re  e l sitio , v isit e  l a  p á g in a  d e  
Int e rn e t d e  l a  C DHP:

www.ehib.org 

o l a  p á g in a  d e  Int e rn e t d e  l a  EPA:
www.epa.gov / region09 / halaco

O  v a y a  a l D e p ósito d e  In for m a c ió n d e l sitio e n l a  
Biblioteca South Oxnard
4300 Sa v i e rs Rd ., 
O xn a rd , C A . 93033
lun es-ju e v es 10:30-8:00p m y 
s á b a d o d e  9:00 a m-5:30p m

U.S. Env iro n m e nt a l Prot e c tio n A g e n c y, Re g io n 9
75 H a wth orn e  St. (SFD-6-3) 
Sa n Fra n c isc o , C A 94105 
A ttn:  A l e j a n d ro D í a z

O ffi c i a l Busin ess
Pe n a lty for Priv a t e  Use , $300

A d d ress Se rv i c e  Re q u est e d

FIRST- C LASS M A IL
P O STA G E & FEES

PAID
U.S. EPA

Pe r m it N o . G -35

Pozo de extracción (instalado)
Pozo de extracción (aun no instalado)
Pozo de inyección (instalado)
Pozo de inyección (instalado)
Planta de tratamiento (planificada)
Ruta de extracción propuesta
Ruta de reinyección propuesta
Derecho de paso de LADWP
Antiguo Sitio Del Amy y Montrose

Trabajo de localizar los servicios públicos
comienza el 22 de marzo


