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Cleanup Action for 
Soil Contamination 
Begins May 2009
Th e soil remediation activities at the McCormick & Baxter 
Superfund Site located in Stockton, California are scheduled 
to begin in May 2009. Th is fact sheet is part of a series, pro-
viding you with updates of completed and upcoming activi-
ties. (See ‘For More Information’ on Page 4 on how to obtain 
or view previous fact sheets.)

Project Description
Th e McCormick & Baxter Superfund Site is located at 1214 
West Washington Street in Stockton, CA and borders the Old 
Mormon Slough (see Figure 1). Th e approved soil remedy 
for the site was presented in the Record of Decision (ROD) 
signed by the United States Environmental Protection Agency 
(EPA) Region 9 on March 31, 1999. As shown in Figure 2, 
the remedy involves removing contaminated soil from the 
eastern area of the site (Subarea X) and replacing it with clean 
soil.  Th e excavated soil will be placed on top of the con-
taminated soil in the western portion of the site (Subarea Y), 
where it will all be compacted and completely covered with 
an asphalt cap.  Site work will begin in May 2009 and will 

La Limpieza de Tierra 
Contaminada Comienza 
en Mayo 2009
Las actividades de la limpieza de la contaminación de la tierra 
en el sitio Superfund de McCormick & Baxter en Stockton, 
California, están para empezar en mayo del 2009. Esta hoja 
informativa es parte de una serie que le pone a la corriente 
de las actividades que ya se completaron y las próximas. (Vea 
‘Para Más Información’ en la página 4 para conseguir o ver 
hojas informativas anteriores.)

Descripción del Proyecto
El sitio Superfund de McCormick & Baxter se encuentra 
en 1214 West Washington Street en Stockton, California, y 
está a la orilla de la Ciénaga Old Mormon (vea Figura 1). La 
medida correctiva defi nitiva para la tierra fue presentada en 
el Documento de Decisión (ROD, por sus siglas en inglés) 
para el sitio. Éste documento fué fi rmado por la Agencia de la 
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés) Región 9 el 31 de marzo de 1999. Así 
como está ilustrado en Figura 2, el remedio consiste en quitar 
tierra contaminada en el este del sitio (Subarea X) y reempla-
zarla con tierra limpia. La tierra excavada se pondrá encima de 
la tierra contaminada en el oeste del sitio (Subarea Y), donde 
será compactada y completamente cubierta con una capa de 
asfalto. Trabajo en el sitio empieza en mayo de 2009 y estará 
completo en septiembre de 2009. Una vez que se termina la 
limpieza de la tierra, el sitio estará en condición adequada 
para usos industriales o comerciales.

Los contaminantes en este sitio son pentaclorofenol, varios 
constituyentes de creosota, dioxinas, y metales. La capa de 
asfalto prevenirá exposición a la tierra contaminada, y tam-
bién prevenirá que la lluvia lleve a los contaminantes a la 
agua subterránea. No hay riesgo de estar expuesto a vapores 
saliendo de la tierra porque los contaminantes no se evaporan 
facilmente.  

Figure 1: Location of McCormick & Baxter Superfund 
Site / Figura 1: Ubicación de Sitio Superfund 
McCormick y Baxter
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be completed in September 2009.  Once the soil cleanup is 
complete, the site will be suitable for industrial and commer-
cial reuse.

Th e contaminants of concern at this site are PCP (pen-
tachlorophenol), various constituents of creosote, dioxin, 
and metals. Th e asphalt cap will prevent any exposure to the 
contaminated soil and will prevent rain water from leaching 
soil contaminants to the groundwater below. Th e contami-
nants are not volatile (easily vaporized) and therefore there is 
no risk of exposure through vapors emanating from the soil.

Union Pacifi c Railroad Company, which owns a portion of 
the site property, will implement the soil cleanup under the 
terms of a consent decree signed by the company and EPA.  
EPA and the California Department of Toxic Substances 
Control (DTSC) will provide regulatory oversight during the 
remediation and ensure that it is performed in a manner that 
does not pose a risk to people or the environment.

Soil Remediation Activities
Th e following activities will be conducted during the soil 
cleanup. EPA does not expect any of these activities to create 
excessive noise at the site.

• Operations will normally be conducted between the 
hours of 7 AM and 7 PM, Monday through Friday, al-
though some work may be conducted on the weekends. 
Th is activity will not aff ect neighborhood areas.
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La Empresa Union Pacifi c Railroad, la cual es dueña de una 
parte del sitio, implementará la limpieza de tierra mediante 
un decreto de acuerdo fi rmado la empresa y por la EPA. 
La EPA en conjunto con el Departamento de Control de 
Substancias Toxicas de California (DTSC, por sus siglas en 
inglés) supervisará la remediación y asegurará que la limpieza 
se realice de una manera tal que no dañe a las personas o al 
medio ambiente.

Actividades Durante la 
Remediación de Tierra
Las siguientes actividades se realizarán durante la remedia-
ción de tierra. La EPA no espera que estas actividades vayan a 
crear ruido excesivo en el sitio.

• Las horas del trabajo normalmente serán de las 7 AM a 
las 7 PM, de lunes a viernes, pero puede que se hagan al-
gunas obras los fi nes de semana. Estas obras no afectarán 
las zonas del vecindario.

• Los camiones seguirán las rutas habituales en la comuni-
dad de Boggs Track con el fi n de entregar tierra limpia y 
los materiales para la capa de pavimento asfáltico. Tam-
bién se regará el sitio con agua para que no se levante 
mucho polvo. 

• Los camiones llevarán los escombros no contaminados 
(vegetación, escombros de la construcción, etcétera) fuera 
del sitio para reciclaje o eliminación en un vertedero 
autorizado por el estado. 

Figure 2: McCormick & Baxter Soil Remediation / Figura 2: Remediación de Tierra en el sitio McCormick y Baxter
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• Trucks will follow the standard truck routes around the 
Boggs Track community, delivering clean soil and the 
pavement cap materials. Th e site will also be sprayed 
with water to minimize dust.

• Trucks will take uncontaminated debris from the site 
(vegetation, construction debris, etc.) off -site for recy-
cling or landfi ll disposal.

• Soil with contaminant levels that exceed the cleanup 
standards will be excavated from Subarea X.  Th e soil 
cleanup standards for the site are consistent with indus-
trial/commercial uses.

• Subarea X excavations will be backfi lled with clean, 
imported soil.

• Concrete debris and the excavated soil from Subarea 
X will be transported to Subarea Y where they will be 
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Groundwater and Sedim
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In October 2006, EPA completed construction of a cap of 
clean sand over the contaminated sediment in the slough. To 
protect the cap, a permanent log boom was placed across the 
slough to keep out boat and barge traffi  c that could dam-
age the cap. EPA is currently conducting tests to determine 
if the cap is intact and performing as intended. Long-term 
maintenance of the cap will be turned over to DTSC. EPA 
and DTSC will periodically evaluate the cap to determine if 
it continues to cover the contaminated sediments and meet 
performance standards. If any problems are found with the 
cap in the future, steps will be taken to make sure that the 
cap remains protective.
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• Los suelos con niveles de contaminantes que exceden los 
requisitos de limpieza serán excavados en el Subarea X. 
Los requisitos de la limpieza del suelo son consecuentes 
con usos comerciales e industriales para el terreno.

• Las excavaciones en Subarea X serán rellenados con tierra 
limpia importada.

• Los escombros de concreto y el suelo excavado de Subar-
ea X se transportarán a Subarea Y. Allí serán compactados 
y cubiertos con una capa de pavimento asfáltico que será 
instalada sobre el Subarea Y. El Subarea Y ya contiene los 
más altos niveles de contaminación en el suelo del sitio.

• La EPA monitoreará la calidad de aire y los niveles de 
polvo en el sitio para asegurar que la gente no se exponga 
a contaminación.

Otras Actividades en 2009 
– Aguas Subterráneas y 
Sedimentos
Faltan varios años para que la EPA completa un estudio de 
viabilidad y propone un método fi nal para limpiar la contam-
inación de las aguas subterráneas. Aguas subterráneas son lo 
más difícil para limpiar en este sitio porque los contaminant-
es son muy difíciles para eliminar y están localizados muy 
profundo debajo del suelo. La EPA sigue tomando muestras 
de los pozos regularmente para monitorear la contaminación 
del agua. Los resultados indican que los contaminantes se es-
tán moviendo muy lentamente, y que en las orillas de la zona 
algunos contaminantes se están desintegrando naturalmente.  
Ahora no hay ningún riesgo al público porque la contami-
nación en el sitio de McCormick y Baxter no afecta pozos 
de agua potable. También no posa riesgo al medio ambiente 
porque la contaminación no se está mezclando con el agua en 
la ciénaga.

En Octubre de 2006, la EPA completó la construcción 
de una capa de arena sobre el sedimento contaminado en 
el fondo de la ciénaga. Para proteger la capa, una barrera 
permanente hecho de troncos fue colocada en la ciénaga para 
cerrar el paso de barcos que podrián dañar la capa. La EPA 
esta actualmente haciendo pruebas para determinar si la capa 
está intacta y cumpliendo su propósito. El DTSC tomará 
responsibilidad del manejo de largo plazo de la capa. La EPA 
y el DTSC evaluará la capa periodicamente para ver si sigue 
cubriendo los sedimentos contaminados y cumpliendo las 
normas de rendimiento. Si cualquier problema se encuentra 
con la capa en el futuro, se tomarán pasos para asegurar que 
la capa siga proporcionando protección.

3



McCormick & Baxter Superfund Site

Site Contacts / Contactos del Sitio
Leana Rosetti
Community Involvement Coordinator 
/ Coordinadora de Participación 
Comunitaria (SFD-6-3)
(415) 972-3070
rosetti.leana@epa.gov

Patricia Bowlin
Remedial Project Manager 
/ Gerente del Proyecto de 
Remediación (SFD-7-1)
(415) 972-3177
bowlin.patricia@epa.gov

U.S. Environmental 
Protection Agency
75 Hawthorne St.
San Francisco, CA 94105

To call EPA toll-free, dial (800) 231-3075 and leave a message
Para llamar a la EPA la línea gratuita, llame al (800) 231-3075 y dejar un mensaje

For More Information / Para Más Información
Cesar Chavez Central Library
605 N. El Dorado St.
Stockton, CA 95202
209-937-8221

Superfund Records Center
95 Hawthorne St., Ste. 403
San Francisco, CA 94105
415-536-2000

Visit the website at www.epa.gov/region09/McCormick&Baxter
Visite el sitio web en www.epa.gov/region09/McCormick&Baxter

United States Environmental Protection Agency
Region 9
75 Hawthorne Street (SFD-6-3)
San Francisco, CA  94105
Attn: Leana Rosetti (M&B 5/09)
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